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A1

  6 x 175 = 1 050

  6 x 175 = 1 050

 25 x 175 = 4 375

 20 x 175 = 3 500

 19 x 174 = 3 300

  3 x 175 = 525

 19 x 174 = 3 300
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BH0109
HCWC
6 m2

AH0137
Grovv. lager
7 m2

AH0132
EL
1 m2

AH0123
IT
2 m2

AH0103
IT
2 m2

AH0130
Bibli. vindfang
8 m2

AH0151
EL
1 m2

AH0146
EL
1 m2

AH0129
HC/gard. Bibl
8 m2

AH0104
VVS
3 m2

BH0112.1
IT
4 m2

BH0105
Sluse
20 m2

AH0102
Interntrapp
11 m2

AH0131
Bibliotek
270 m2

AH0114
Mat og Helse 1
89 m2

BH0103.1
Sluse tribune
3 m2

AH0118
Mat og Helse 2
88 m2

BH0101
Vindfang
5 m2

BH0117
M. vindfang
6 m2

AH0106
Kantinekjøkken
44 m2

BH0102
Vestibyle/ allrom
234 m2
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AH0147
Tekstil/ design
67 m2

AH0121
wc
3 m2

AH0122
HC
6 m2

AH0119
wc
3 m2

AH0141
Grovv. lager
7 m2

AH0136
Grovverksted
91 m2

AH0126
Naturfag Forb.
14 m2

AH0124
Naturfag
68 m2

AH0135
Maskin/ materiallager
27 m2

AH0133
VVS
7 m2

AH0127
Trapp
28 m2

AH0117
M&H Gard.
11 m2

AH0128
wc
3 m2

AH0142
Maling/ keramikk
67 m2

BH0116
M. øve/ kont
10 m2

BH0115
M. øve/ kont
13 m2

BH0113
M. øve/ kont
8 m2

BH0106
M. kopi
6 m2

BH0105.1
Korridor/ vente kultur
39 m2

BH0107
Musikklager
18 m2

AH0116
M&H kjøl.
6 m2

AH0139
VVS
6 m2

AH0109
Trapp
29 m2

AH0107
Kjøl.
2 m2

AH0113
M&H Vask/ gard
10 m2

AH0108
Lager
3 m2

AH0112
wc
2 m2

AH0105
Melk
14 m2

AH0110
Kommunikasjon
59 m2

BH0112
EL
1 m2

BH0110
BK
6 m2

AH0138
BK
8 m2

AH0111
wc
3 m2

AH0143
Maling lager
8 m2

AH0134
Lager
6 m2

AH0144
Keram. ovn
6 m2

BH0111
M. Sluse
6 m2

BH0114
VVS
4 m2

AH0140
Grovv. forrom
7 m2

BH0108
Musikk
59 m2

AH0148
Lager tekstil
7 m2

AH0149
Heis
6 m2

AH0115
M&HLager
4 m2

BH0103
Tribune
33 m2

AH0101
Kommunikasjon
47 m2

BH0104
Aula plan 1
83 m2

Tegnforklaring

Skjørt

Alle veggflater uten fargekoding
leses som umalt gips

Stipling beskriver veggbehandling på skjørt.
Se fargekoding for gjeldende materiale/kledning.
Varierende høyde på skjørt, se hovedplaner for høyder.

Absorbsjonsklasse jf. akustikkrapport
Brannklasse jf. brannrapport

Perforerte plater går fra brystning vindu til himling,
på vegger der dette er benyttet.

Unntak:

Rom BH0103: fra 0-2800mm
Rom BH0105: fra 700-himling
Rom AH0135: fra 0-2100mm
Rom AH0136: fra 0-2100mm
Rom BH0104: hele veggen (øvre plan)
Rom BU0112: fra 700-himling
Rom AU0101: fra 0-2100mm
Rom BU0106: fra 0-2800mm
Rom BU0102: fra 0-2100mm
Rom AH0243/0239/0318/0322/0341/0346:
                       fra 1100-himling på gavlvegg

I nisjer og på skjørt gjelder perforeringen
for hele veggflaten.

etc.

Robustgips, malt

Finerplater, brannimpr. perforert

Farge avklares med ARK
V01

V06
Askefiner hvitpigmentert, hulldiameter max 4mm,
sort akustisk duk, min. absorbsjonsklasse C
kombinert med bakenforliggende veggoppbygging,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport
Eksempel detalj 15016 - 2001

Fibergipsplater, finertV09
Systemkledning fast, skjult bæreprofil, faset
kantutførelse, askefiner hvitpigmentert
og tilsvarende heltre kantlist, (inkl. montasjesystem)
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
(Panelsystem fra Gustafs, eller tilsvarende)
Eksempel detalj 15016 - 2013

Finerplater, brannimpregnertV05
Askefiner, hvitpigmentert
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport
Eksempel detalj 15016 - 2011

Fibergipsplater, finert perforertV10

Finerplater, diffraksjonsveggV08
Askefiner, hvitpigmentert,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport
Se skjema 15016 - 171/171.1 for utforming jf. akustikkrapport

VåtromsplateV12
Brannkrav jf. brannrapport
Matt overflate uten fugeoppdeling, homogen/nøytral farge
farge/type avklares med ARK

Betong, støvbundet/maltV14
Farge avklares med ARK

TeglV15
Type Randers Unika Attika RT546 el.tilsvarende
Eksempel detalj 15016 - 2294

Fibergipsplater, finert perforertV07

MetallplatekledningV13
Farge avklares med ARK

Systemkledning fast, skjult bæreprofil, faset
kantutførelse, askefiner hvitpigmentert
og tilsvarende heltre kantlist, (inkl montasjesystem)
hulldiameter max 4mm, sort akustisk duk, min. absorb.kl C
kombinert med bakenforliggende veggoppbygging
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
(Panelsystem fra Gustafs, eller tilsvarende)

FinerplaterV03
Askefiner, hvitpigmentert

Finerplater, perforertV04
Askefiner hvitpigmentert,
hulldiameter max 4mm, sort akustisk duk
min. absorbsjonsklasse C kombinert med
bakenforliggende veggoppbygging

TrespilerV11
Oljet kvistfri ask høvlet, sort akustisk duk (A2-s1,d0)
min. absorbsjonsklasse B kombinert med
bakenforliggende veggoppbygging,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
Eksempel detalj 15016 - 2102

Aluminium sandwichpanelV16
4mm plate, sort neoprenbånd
Farge avklares med ARK
Alucobond el. tilsvarende
Se skjema 15016 - 105

Grupperom og nisjer, med kledning V03-V06 og V09-V10
er tenkt lakkert/beiset i valgfri fargelasering (NCS) fra
fabrikk, på vegg og fast himling.

Opp til 5 stk. ulike farger skal kunne velges i prosjektet.
Lakkeringen gjøres slik at platenes opprinnelige trestruktur
bevares/vises etter overflatebehandlingen.
Farger utarbeides av ARK, og leverandør skal lage
fargeprøver i samarbeid med ARK som grunnlag for
fargevalg.

Totalt areal laserte plater: 650m2

Fargebehandling
finerplater / fibergips finert

Finerplater, perforertV17
Askefiner hvitpigmentert,
hulldiameter max 4mm, sort akustisk duk
min. absorbsjonsklasse B kombinert med
bakenforliggende veggoppbygging

Systemkledning fast, skjult bæreprofil, faset
kantutførelse, askefiner hvitpigmentert
og tilsvarende heltre kantlist, (inkl montasjesystem)
hulldiameter max 4mm, sort akustisk duk, min. absorb.kl B
kombinert med bakenforliggende veggoppbygging
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
(Panelsystem fra Gustafs, eller tilsvarende)
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