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EL
1 m2

AU0111

Kommunikasjon
35 m2

BU0110.1

Lager
13 m2

BU0102

Vestibyle idrett
171 m2

BU0110.2

Lager
15 m2

BU0110

Lager
18 m2
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BU0106

Idrettshall
1 169 m2

AU0101

Treningsrom
150 m2

BU0113

BK
13 m2

BU0109

Materiell lager turn
44 m2

BU0117

Lærergard.
11 m2

BU0108

Materiell lager
31 m2

BU0104

Materiell lager
30 m2

AU0115

Kontor renhold
20 m2

AU0116

Verksted/lager
24 m2

BU0107

Vakt/ sekreteriat
11 m2

AU0106

HC
5 m2

AU0107

wc
3 m2

BU0116

Lærergard.
11 m2

AU0109

Heis
6 m2

BU0112

Kommunikasjon
119 m2

BU0103

Sluse hall
5 m2

BU0118

Lager stol/ utstyr
26 m2

BU0114

Kommunikasjon
20 m2

AU0114

Renhold/gard
5 m2

AU0112

HC dusj/ omkl.
8 m2

BU0129

Forrom
8 m2
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HC
5 m2
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Forrom
8 m2

BU0122

Forrom
8 m2

BU0119

HC
5 m2BU0121

Garderobe
33 m2

BU0134

HC
5 m2

BU0132

Garderobe
34 m2

AU0118

Renh. lager
13 m2

AU0105

Disp
3 m2

BU0105

trapp tribune
17 m2

BU0101

Vindfang
5 m2

BU0131

Forrom
8 m2

BU0122.6

Dusj
2 m2

BU0122.7

Dusj
2 m2

BU0122.8

Dusj
2 m2

BU0122.9

Dusj
3 m2

BU0122.4

Dusj
2 m2

BU0122.3

Dusj
2 m2

BU0122.2

Dusj
2 m2

BU0122.1

Dusj
2 m2

BU0123.1

Dusj
2 m2

BU0123.2

Dusj
2 m2

BU0123.3

Dusj
2 m2

BU0123.4

Dusj
2 m2

BU0123.9

Dusj
3 m2

BU0123.8

Dusj
2 m2

BU0123.7

Dusj
1 m2

BU0123.6

Dusj
2 m2

BU0131.1

Dusj
3 m2

BU0131.2

Dusj
2 m2

BU0131.3

Dusj
2 m2

BU0131.4

Dusj
2 m2

BU0131.6

Dusj
2 m2

BU0131.7

Dusj
2 m2

BU0131.8

Dusj
2 m2

BU0131.9

Dusj
2 m2

BU0129.6

Dusj
2 m2

BU0129.7

Dusj
2 m2

BU0129.8

Dusj
2 m2

BU0129.9

Dusj
2 m2

BU0129.1

Dusj
3 m2

BU0129.2

Dusj
2 m2

BU0129.3

Dusj
1 m2

BU0129.4

Dusj
1 m2

BU0128

HC
5 m2

BU0127

Garderobe
33 m2

AU0103

Bibl.lager
8 m2

BU0124

Garderobe
33 m2

AU0113

Kontor drift
16 m2

AU0114.2

Gard
2 m2

AU0114.1

Gard
2 m2

AU0108

wc
3 m2

Mineralullplate

Trespilehimling innvendig

Kryssfinerhimling, perforert

Mineralullplate, hygiene

Betonghimling

TRP-tak, perforert (RIB)

Kryssfinerhimling, fast/slett

Mineralullplate m/ lydbøyle

Metallkassetthimling, perforert

Finert fibergipshimling, perforert

Systemhimling, D-/X-kant, absorbsjonsklasse A
H01

H02

H04

H05

H06

H08

H09

H11

H12

H13

Systemhimling, D-/X-kant, absorbsjonsklasse A

Mineralullplate, slagfastH03
Himlingsflåter limt til betongdekke, 40mm
absorbsjonsklasse A, farge avklares med ARK

Systemhimling, D-/X-kant, absorbsjonsklasse A,
boks i boks, monteres i lydbøyler jf. akustikkrapport
Eksempel detalj 15016 - 2004

Systemhimling, skjult innfesting, oljet kvistfri ask høvlet,
akustikkplate av mineralull og sort akustisk duk (A2-s1,d0),
min. absorbsjonsklasse B, brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0
eller B-s1,d0 / A2-s1,d0 og R10 opphengssystem jf. brannrapport,
(MV-trespiler fra Modulvegger, eller tilsvarende)
Eksempel detalj 15016 - 2015

Systemhimling, skjult bæreprofil, faset kantutførelse,
hvitpigmentert askefiner, akustikkplate
av mineralull og sort akustisk duk, min. absorbsjonskl. B,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport
Eksempel detalj 15016 - 2012

Hvitpigmentert askefiner,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport
Eksempel detalj 15016 - 2005

Systemhimling, skjult bæreprofil, faset kantutførelse,
hvitpigmentert askefiner og tilsvarende heltre kantlist,
akustikkplate av mineralull og sort akustisk duk
(inkl. montasjesystem) min. absorbsjonsklasse B
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
(Panelsystem fra Gustafs, eller tilsvarende)
Eksempel detalj 15016 - 2013

Finert fibergipshimling, fast/slettH10
Fast systemhimling, skjult bæreprofil,
faset kantutførelse, hvitpigmentert askefiner
og tilsvarende heltre kantlist,(inkl. montasjesystem)
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
(Panelsystem fra Gustafs, eller tilsvarende)

Systemhimling, skjult bæreprofil, absorbsjonskl. A
akustikkplate av mineralull og sort akustisk duk,
Brannkrav A2-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
farge avklares med ARK

Korrugert stålplatetak m/ perforerte steg i takkonstruksjon
og mineralull over, farge avklares med ARK

Tegl innvendig/utvendigH15

UK dekke / prefab. trapper,
fargeløs støvbinding / malt farge avklares med ARK

Kombinasjon av mursteinsplater/teglbjelker
montert under betongdekket med ekspansjonsbolter/konsoller,
type Randers Unika Attika RT 546 el. tilsvarende
Eksempel detalj 15016 - 2291

Trespilehimling utvendigH14
Impregnert oljet lerk høvlet (lite kvist), m/ insektnetting
Uttrykk/overflate tilsvarende innvendig spilehimling H05
Eksempel detalj 15016 - 2295

Mineralullplate, bassabsorberende
Systemhimling, D-/X-kant, absorbsjonsklasse A
monteres i lydbøyler jf. akustikkrapport
Ecophon Master A + Ekstra bass 40 el. tilsvarende

Kryssfinerhimling, slett, m/lydbøyleH07
Systemhimling, skjult bæreprofil, faset kantutførelse,
hvitpigmentert askefiner, boks i boks,
monteres i lydbøyler jf. akustikkrapport,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport

TRP, utvendig letakH16

H17

Mineralullplate, aula
Himlingsflåter limt til betongdekket, 50mm
absorbsjonsklasse C, må tilpasses oppheng utstyr
Ecophon Sombra 50 el. tilsvarende
Farge avklares med ARK

H18

Våtromsplate, fast/slettH19
Fast gipshimling med OSB-plate for innfesting av våtromsplate
Farge avklares med ARK
Eksempel detalj 15016 - 2014

Gipshimling, fast/slettH20
Fast gipshimling med OSB-plate, farge avklares med ARK
Eksempel detalj 15016 - 2012

Korrugert stålplatetak, lakkert, farge avklares med ARK
Se skjema 15016 - 104.1

Alu.sandwich, fast/slettH21
Fast gipshimling + lakkerte plater, sort neoprenbånd
farge avklares med ARK, Alucobond el. tilsvarende
Se skjema 15016 - 105

Systemhimling 600x600

Systemhimling 1200x600

Tegnforklaring

NB! Retning på spiler i himling er nord/sør

Systemhimling (1200+)x600

Absorbsjonsklasse jf. akustikkrapport
Brannklasse jf. brannrapport

Himling i musikk- og øverom monteres i
lydbøyler / boks-i-boks jf. akustikkrapport

Lydhimling over akustisk himling
Eksempel detalj 15016 - 2003 og 1506 - 2004

Alle nedhengte systemhimlinger monteres i T-profilsystem,
utfyllende montasjesystem inkluderes der dette kreves fra produsent
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