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OPPBYGGING

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate
13 mm  Gipsplate
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
100 mm  Avstand
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
13 mm  Gipsplate
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-D300_EF R'w 70dB EI60

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
170 mm  Avstand
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-D370 R'w 48dB EI60

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
125 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-D125 R'w 52dB EI60

250 mm  BetongIV-B250 R'w 60dB EI60

220 mm  BetongIV-B220 R'w 48dB EI60

200 mm  BetongIV-B200 R'w 60dB EI60

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
10 mm  Avstand
75 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
15 mm  Gipsplate F-protect
13 mm  Gipsplate robust

IV-D185 R'w 48dB EI60

13 mm  Gipsplate
198 mm  Stenderverk tre - Isolert
15 mm  Gipsplate F-protect

IV-T198 R'w 48dB EI60

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
20 mm  Avstand
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
13 mm  Gipsplate
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-D220 R'w 60dB EI60

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-D200 R'w 48dB -

98 mm  Stenderverk tre - Uisolert
15 mm  OSB-plate

IV-T98 - -

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
180 mm  Avstand
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-D380_EF R'w 60dB EI60

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
120 mm  Avstand
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-D320 R'w 44dB EI60

13 mm  Gipsplate
198 mm  Stenderverk tre - Isolert
48 mm  Lekt - Isolert

IV-T246 R'w 48dB -

13 mm  Gipsplate
198 mm  Stenderverk tre - Isolert
48 mm  Lekt - Isolert
15 mm  Gipsplate F-protect

IV-T246.1 R'w 48dB EI60
S-T246.1

S-T198

S-T98
S-T98_H

IV-T98_H

IV-D220_EF

IV-D125_EF

ID BRANN*LYD* KOMMENTAR / BRUK

INNVENDIGE VEGGER

Sisternevegg med
brannkrav

Sisternevegg uten
brannkrav

Vegg for å skjule
stålsøyler

Innervegg i vestibyle
under yttervegg

Lydvegg

I branncelle <200m2
_H :
OK plater = OK himling

Lydvegg
plan 1:
cc stender=400mm

Lydvegg
plan 1:
cc stender=400mm

Lydvegg
for å skjule søyler

Vegg for å skjule
stålsøyler

Innervegg i vestibyle
under yttervegg

Innervegg i vestibyle
under yttervegg

_EF :
elastisk festet mot dekke

_EF :
elastisk festet mot dekke

_EF :
elastisk festet mot dekke

_EF :
elastisk festet mot dekke

Varierende kledning på
gipsplate

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
gips-f-protect-plate

Varierende kledning på
OSB-plate

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
150 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-E150 R'w 48dB -

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-E100 R'w 48dB EI60

60 mm  Avstand
100 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-E160 - -

100 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-E100.2 - -

100 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  Gipsplate F-protect
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-E100.3 R'w 48dB EI 60

15 mm  OSB-plate
75 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate

IV-E75.1 - -

15 mm  OSB-plate
75 mm  Stenderverk stål - Uisolert
15 mm  OSB-plate

IV-E75U - -

75 mm  Stenderverk stål - Uisolert
15 mm  OSB-plate

IV-E75U.1 - -

50 mm  Stenderverk stål - Uisolert
15 mm  OSB-plate

PV-E50U.1 - -

100 mm  Stenderverk stål - Uisolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-E100U.1 - -

75 mm  Stenderverk stål - Uisolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-E75U.2 - -

100 mm  Stenderverk stål - Isolert
13 mm  Gipsplate
13 mm  Gipsplate
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

IV-E100.4 R'w 48dB EI60

13 mm  Gipsplate robust
15 mm  OSB-plate
75 mm  Stenderverk stål - Isolert
15 mm  OSB-plate
13 mm  Gipsplate robust

R'w 35dB EI30IV-E75

S-E100

PV-E100.2

S-E100U.1
PV-E100U.1

PV-E75U.1

PV-E75U.2

IV-E100_EF

S-E100U.1_H

IV-E100U.1_H

75 mm  Stenderverk stål - Uisolert
21 mm  X-finer brannimpregnert

S-E75U.3 - -

Sisternepåforingsvegg

Vegg for å skjule
stålsøyler/rør

Sjaktlukkevegg

Dusjvegg i
gymsalsgarderober

Vaskpåforingsvegg

Gymsalsgarderobe

Sjaktlukkevegg

Slusevegg

_H :
OK plater = OK himling

Gymsalsgarderober

_EF :
elastisk festet mot dekke

Himlingsskjørt i
vestibyle

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
begge sider

Varierende kledning på
gipsplate

Varierende kledning på
gipsplate

Varierende kledning på
gipsplate

Varierende kledning på
gipsplate

Varierende kledning på
gipsplate

Varierende kledning på
gipsplate

Varierende kledning på
OSB-plate

Varierende kledning på
OSB-plate

Varierende kledning på
X-finer-plate

OPPBYGGINGID BRANN*LYD* KOMMENTAR / BRUK

INNVENDIGE VEGGER
OPPBYGGING

NB. FOR INNVENDIG KLEDNING SE VEGGBEHANDLINGSPLAN

48 mm  Lekt - Isolert
0 mm  Dampsperre
198 mm  Stenderverk tre - Isolert
10 mm  Gipsplate - Utvendig
50 mm  Isolasjon - Murplate
80 mm  Lufting - Vertikalt
108 mm  Teglstein

50 mm  Lekt - Isolert
250 mm  Betong
100 mm  Isolasjon - Trykkfast

48 mm  Lekt - Isolert
220 mm  Betong
150 mm  Isolasjon - Murplate
88 mm  Lufting - Vertikalt
108 mm  Teglstein

15 mm  Gipsplate F-protect
15 mm  OSB-plate
0 mm  Dampsperre
48 mm  Lekt - Isolert
300 mm  Stenderverk tre - Isolert
9 mm  Gipsplate - Utvendig
23 mm  Lufting - Vertikalt
15 mm  Platekledning - Vegg

48 mm  Lekt - Isolert
250 mm  Betong
150 mm  Isolasjon - Murplate
50 mm  Lufting - Vertikalt
108 mm  Teglstein

15 mm  Gipsplate F-protect
48 mm  Lekt - Isolert
0 mm  Dampsperre
198 mm  Stenderverk tre - Isolert
10 mm  Gipsplate - Utvendig
50 mm  Isolasjon - Murplate
80 mm  Lufting - Vertikalt
108 mm  Teglstein

100 mm  Betong
50 mm  Lufting - Vertikalt
108 mm  Teglstein

48 mm  Lekt - Isolert
90 mm  Betong
270 mm  Isolasjon - Trykkfast
100 mm  Betong
50 mm  Lufting - Vertikalt
108 mm  Teglstein

48 mm  Lekt - Isolert
90 mm  Betong
270 mm  Isolasjon - Trykkfast
100 mm  Betong

48 mm  Lekt - Isolert
200 mm  Betong
150 mm  Isolasjon - Murplate
40 mm  Lufting - Vertikalt
108 mm  Teglstein

200 mm  Betong
100 mm  Isolasjon - Trykkfast

5 mm  Platekledning - Vegg
12 mm  Finer
0 mm  Dampsperre
98 mm  Stenderverk stål - Isolert
9 mm  Gipsplate - Utvendig
36 mm  Lufting - Vertikalt
5 mm  Platekledning - Vegg

48 mm  Lekt - Isolert
250 mm  Betong
150 mm  Isolasjon - Murplate
110 mm  Lufting - Vertikalt
108 mm  Teglstein

ID BRANN* KOMMENTAR / BRUK

YTTERVEGGER

Bygg A
Typisk yttervegg

YV-02

YV-03

YV-04

YV-05

YV-07

YV-06

YV-12

YV-10

YV-11

YV-01

YV-13

RIB

RIB

RIB

RIB

RIB

RIB

RIB

RIB

Bygg A
Plan U

Bygg A
Plasstøpt betongvegg
med tegl

Bygg A
Trappehus på tak

Bygg B
Plasstøpt betongvegg
med tegl

Bygg A
Akse AG

Bygg B
Gesims sandwichvegg

E-60

Bygg B
Sandwichvegg med tegl

Bygg B
Sandwichvegg uten tegl
delvis med spiler se
fasadetegning

Bygg A Plan U
Betongvegg med tegl

Plan U
Teknisk kulvert

YV-14 Sluse innganger

E-60

YV-15
Bygg B
Plan U
Akse BC
RIB

OPPBYGGING

NB. FOR INNVENDIG OVERFLATE SE VEGGBEHANDLINGSPLAN

200 mm  Avstand
108 mm  Teglstein

KL-T200-V15

190 mm  Avstand
108 mm  Teglstein

KL-T190-V15

127 mm  Avstand
108 mm  Teglstein

KL-T130-V15

30 mm  Avstand
108 mm  Teglstein

KL-T30-V15

15 mm  OSB-plate
12 mm  Finer brannimpregnert

KL-P15-V05

12 mm  Gipsplate robustKL-V01

15 mm  OSB-plate
2 mm  Oppheng våtromsplate
10 mm  Våtromsplate

KL-P15-V12

23 mm  Sløyfe
12 mm  Gipsplate robust

KL-P23-V01

23 mm  Sløyfe
12 mm  Finer

KL-P23-V03

23 mm  Sløyfe
0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finer perforert

KL-P23-V04

23 mm  Sløyfe
12 mm  Finer brannimpregnertKL-P23-V05F

KL-P23-V05

23 mm  Sløyfe
4 mm  Oppheng fibergips
12 mm  Finert fibergips

KL-P23-V09

23 mm  Sløyfe
2 mm  Oppheng våtromsplate
10 mm  Våtromsplate

KL-P23-V12

23 mm  Sløyfe
0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finer perforert

KL-P23-V17

48 mm  Lekt
12 mm  Gipsplate robust

KL-P48-V01

48 mm  Lekt
12 mm  Finer brannimpregnert

KL-P48-V05

48 mm  Lekt
23 mm  Sløyfe
12 mm  Finer brannimpregnert

KL-P48L-V05

48 mm  Lekt
23 mm  Lekting med varierende tykkelse
12 mm  Finer brannimpregnert

KL-P48L-V08

48 mm  Lekt - Isolert
0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finer perforert

KL-P48M-V04

48 mm  Lekt - Isolert
0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finer perforert brannimpregnert

KL-P48M-V06

48 mm  Lekt - Isolert
4 mm  Oppheng fibergips
0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finert fibergips perforert

KL-P48M-V07

48 mm  Lekt - Isolert
23 mm  Sløyfe
12 mm  Finer

KL-P48ML-V03

48 mm  Lekt - Isolert
23 mm  Sløyfe
0 mm  Akustisk duk
48 mm  Trespiler

KL-P48ML-V11

48 mm  Lekt - Isolert
23 mm  Sløyfe
0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finer perforert

KL-P48ML-V17

98 mm  Lekt
23 mm  Sløyfe
12 mm  Finer brannimpregnert

KL-P98L-V05

98 mm  Lekt
23 mm  Lekting med varierende tykkelse
12 mm  Finer brannimpregnert

KL-P98L-V08

98 mm  Lekt - Isolert
23 mm  Sløyfe
0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finer perforert

KL-P98ML-V17

12 mm  Finer
KL-V03F
KL-V03

0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finer perforert

KL-V04

12 mm  Finer brannimpregnert
KL-V05F
KL-V05

0 mm  Akustisk duk
12 mm  Finer perforert brannimpregnertKL-V06F

KL-V06

0 mm  Akustisk duk
4 mm  Oppheng fibergips
12 mm  Finert fibergips perforert

KL-V10

4 mm  Oppheng fibergips
12 mm  Finert fibergipsKL-V09F

KL-V09

0 mm  Akustisk duk
48 mm  Trespiler

KL-V11

2 mm  Oppheng våtromsplate
10 mm  Våtromsplate

KL-V12

2 mm  MetallplatekledningKL-V13

48 mm  Lekt
12 mm  Finer

KL-P48-V03

48 mm  Lekt
23 mm  Sløyfe
12 mm  Gipsplate robust

KL-P48L-V01

98 mm  Lekt
23 mm  Sløyfe
12 mm  Gipsplate robust

KL-P98L-V01

1 mm  Lufting - Vertikalt
4 mm  Aluminium

KL-V16

ID KOMMENTAR / BRUK

INNV. KLEDNINGER

F - farget finer

F - farget finer

F - farget finer

F - farget finer

F - farget finer

IV
PV
S

E
D
T
B

_H
_EF

- Innervegg
- Påforingsvegg
- Skjørt

- Stålstender enkelt
- Stålstender dobbelt
- Trestender
- Betong

- Platekledning går ikke over himling
- Stendere festes elastisk mot dekke

* Maks. Lyd- og brannkrav
Gjeldende krav finnes på plantegning
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