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AH0244
Gr.rom
13 m2

AH0242
Gr.rom
13 m2

AH0256
Sosiallærer
18 m2

AH0255
Hvile
7 m2

AH0237
IT
4 m2

AH0203
Kommunikasjon
17 m2

AH0251
EL
1 m2

AH0248
Gr.rom
7 m2

AH0202
EL
2 m2

AH0264
Rektor
16 m2

BH0203
Sluse
12 m2

BH0204
Tekn- lager
25 m2

AH0217
Helse vente
19 m2

AH0214
IT
3 m2

AH0216
Personalrom
89 m2

AH0201
Venteareal adm.
47 m2
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BH0202
Teknisk disponibelt rom
111 m2

AH0261
Kontor insp.
10 m2

AH0263
Kont. insp.
11 m2

AH0262
kont. insp.
10 m2

AH0257
Spes. ped.
9 m2

AH0274
Kopi/rekv
8 m2

AH0269
Lager
7 m2

AH0273
Arkiv
5 m2

AH0207
omkl. dusj
8 m2

AH0206
wc
2 m2

AH0213
Trapp
35 m2

AH0208
P.gard
16 m2

AH0204
P.gard
16 m2

AH0219
Helse kontor
14 m2

AH0223
Garderobe
4 m2

AH0249
VVS
4 m2

AH0228
Trinnareal 5
74 m2

AH0238
hcwc
6 m2

AH0234
Grov garderobe
44 m2

AH0246
Klasserom
68 m2

AH0241
Gr.rom
12 m2

AH0224
Møte/ Stille
10 m2

AH0226
Lærere
70 m2AH0247

Klasserom
72 m2

AH0243
Klasserom
66 m2

AH0239
Klasserom
66 m2

AH0227
Kopi
6 m2

AH0236
Trapp
11 m2

AH0232
wc
2 m2

AH0230
wc
2 m2

AH0231
wc
2 m2

AH0221
Helse HC
6 m2

AH0271
møte
25 m2

AH0205
wc
2 m2

AH0209
wc
2 m2

AH0212
omkl. dusj
8 m2

AH0211
wc
2 m2

AH0218
Helse kontor
15 m2

AH0259
SFO leder.
12 m2

AH0258
Disp /spes.ped/ bibl.
8 m2

AH0222
Kommunikasjon
70 m2

AH0254
Kommunikasjon
55 m2

AH0265
Forkontor
9 m2

AH0252
BK
8 m2

AH0267
Heis
6 m2

AH0233
wc
2 m2

BH0201
Mesanin
32 m2

AH0229
gang
4 m2

AH0253
VVS
6 m2

AH0268
Møte
7 m2

AH0266
Forkontor resep.
8 m2

AH0225
Lager
11 m2

BH0104
Aula plan 2
1 m2

Tegnforklaring

Skjørt

Alle veggflater uten fargekoding
leses som umalt gips

Stipling beskriver veggbehandling på skjørt.
Se fargekoding for gjeldende materiale/kledning.
Varierende høyde på skjørt, se hovedplaner for høyder.

Absorbsjonsklasse jf. akustikkrapport
Brannklasse jf. brannrapport

Perforerte plater går fra brystning vindu til himling,
på vegger der dette er benyttet.

Unntak:

Rom BH0103: fra 0-2800mm
Rom BH0105: fra 700-himling
Rom AH0135: fra 0-2100mm
Rom AH0136: fra 0-2100mm
Rom BH0104: hele veggen (øvre plan)
Rom BU0112: fra 700-himling
Rom AU0101: fra 0-2100mm
Rom BU0106: fra 0-2800mm
Rom BU0102: fra 0-2100mm
Rom AH0243/0239/0318/0322/0341/0346:
                       fra 1100-himling på gavlvegg

I nisjer og på skjørt gjelder perforeringen
for hele veggflaten.

etc.

Robustgips, malt

Finerplater, brannimpr. perforert

Farge avklares med ARK
V01

V06
Askefiner hvitpigmentert, hulldiameter max 4mm,
sort akustisk duk, min. absorbsjonsklasse C
kombinert med bakenforliggende veggoppbygging,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport
Eksempel detalj 15016 - 2001

Fibergipsplater, finertV09
Systemkledning fast, skjult bæreprofil, faset
kantutførelse, askefiner hvitpigmentert
og tilsvarende heltre kantlist, (inkl. montasjesystem)
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
(Panelsystem fra Gustafs, eller tilsvarende)
Eksempel detalj 15016 - 2013

Finerplater, brannimpregnertV05
Askefiner, hvitpigmentert
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport
Eksempel detalj 15016 - 2011

Fibergipsplater, finert perforertV10

Finerplater, diffraksjonsveggV08
Askefiner, hvitpigmentert,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 B-s1,d0  jf. brannrapport
Se skjema 15016 - 171/171.1 for utforming jf. akustikkrapport

VåtromsplateV12
Brannkrav jf. brannrapport
Matt overflate uten fugeoppdeling, homogen/nøytral farge
farge/type avklares med ARK

Betong, støvbundet/maltV14
Farge avklares med ARK

TeglV15
Type Randers Unika Attika RT546 el.tilsvarende
Eksempel detalj 15016 - 2294

Fibergipsplater, finert perforertV07

MetallplatekledningV13
Farge avklares med ARK

Systemkledning fast, skjult bæreprofil, faset
kantutførelse, askefiner hvitpigmentert
og tilsvarende heltre kantlist, (inkl montasjesystem)
hulldiameter max 4mm, sort akustisk duk, min. absorb.kl C
kombinert med bakenforliggende veggoppbygging
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
(Panelsystem fra Gustafs, eller tilsvarende)

FinerplaterV03
Askefiner, hvitpigmentert

Finerplater, perforertV04
Askefiner hvitpigmentert,
hulldiameter max 4mm, sort akustisk duk
min. absorbsjonsklasse C kombinert med
bakenforliggende veggoppbygging

TrespilerV11
Oljet kvistfri ask høvlet, sort akustisk duk (A2-s1,d0)
min. absorbsjonsklasse B kombinert med
bakenforliggende veggoppbygging,
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
Eksempel detalj 15016 - 2102

Aluminium sandwichpanelV16
4mm plate, sort neoprenbånd
Farge avklares med ARK
Alucobond el. tilsvarende
Se skjema 15016 - 105

Grupperom og nisjer, med kledning V03-V06 og V09-V10
er tenkt lakkert/beiset i valgfri fargelasering (NCS) fra
fabrikk, på vegg og fast himling.

Opp til 5 stk. ulike farger skal kunne velges i prosjektet.
Lakkeringen gjøres slik at platenes opprinnelige trestruktur
bevares/vises etter overflatebehandlingen.
Farger utarbeides av ARK, og leverandør skal lage
fargeprøver i samarbeid med ARK som grunnlag for
fargevalg.

Totalt areal laserte plater: 650m2

Fargebehandling
finerplater / fibergips finert

Finerplater, perforertV17
Askefiner hvitpigmentert,
hulldiameter max 4mm, sort akustisk duk
min. absorbsjonsklasse B kombinert med
bakenforliggende veggoppbygging

Systemkledning fast, skjult bæreprofil, faset
kantutførelse, askefiner hvitpigmentert
og tilsvarende heltre kantlist, (inkl montasjesystem)
hulldiameter max 4mm, sort akustisk duk, min. absorb.kl B
kombinert med bakenforliggende veggoppbygging
Brannkrav B-s1,d0 / K210 A2-s1,d0  jf. brannrapport
(Panelsystem fra Gustafs, eller tilsvarende)
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