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LIMTRE DRAGE 140x450mm

STÅL TRP 70mm

BRANNHEMMENDE ISOLASJON

DIFF.SPERRE
MIDLERTIDIG TEKKING

GJENNOMSNITT 200mm
UBRENNBAR ISOLASJON

2 LAG TAKTEKKING
1:60 FALL TIL SLUK

TRESPILER- BRANNIMPREGNERT B-s1,d0

AKUSTISK DUK Bs1,d0 og A2-s1,d0

AKUSTISK ISOLASJON

BESLAG TAIPES TIL GU

UTLEKTING; UTV: KRYSSFINER ZINK
KLEDNING m STÅENDE FALSER,
FARGE AVKLARES

RHEINZINK BESLAG TIL GESIMS
FARGE AVKLARES

GLASSFASADE VALGFRITT
RALFARGE

IMPREGNERTE TRESPILER

TAKNEDLØP FØRES
INNTIL  FASADE

OK LIMTRE SKRÅSKJÆRT
FRA KLIMAVEGG UT

STÅLBJELKE RIB, AVKLARE
PLASSERING IFT. BREDDE

GLASSFELT

TILKOBLING LIMTRE/BJELKE
STÅL SKIVER SLISSET I LIMTRE DRAGER

L 100x100

STÅLSØYLER RIB
AVKLARE PLASSERING IFT. BREDDE GLASSFELT

NØDOVERLØP
MINST 2 PR TAKFLATE

IMPREGNERTE STENDER TIL
INNFESTING SPILER

VINDSPERREDUK

TAKRENNER PLASSERING
AVKLARES IHT. GLASSFELT

300mm GJENNOMSNITTS
ISOLASJONTYKKELSE

BESLAG RHEINZINK STÅENDE
DOBBELFALS
FØLG MOTERINGSANVISNING
FRA LEVERANDØR

X- FINER OG PAPP

M
IN
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1 305

TEKKING FØRES OPP LANGS BETONGVEGGEN
MIN. 300mm

ISOLERTE PLATE
(LEVERES AV OVERLYS LEVERANDØR

INNFESTING KRF LEVERANDØR GLASSFELT
BOLTES TIL BETONG

PROFIL DIMENSJONERES AV GLASSTAK LEVERANDØR

200mm BINDINGSVERK
DIFF.SPERRE

50mm ISOLASJON
KRYSSFINER

FUKTINNHOLD TIL STENDERVERK
MÅ DOKUMENTERES

L 100x100

OPPLEGG LIMTREDRAGER

TEGL TILPASSES RUNDT BJELKE

UV AVLØP

INNSTØPT SKINNE TIL TEGLKONSOLL

TEGLBJELKE

TEGLKONSOLL
HALFENS ELLER TILSVARENDE
PROSJEKTERING AV TEGL OPPHENG
MÅ TAS MED AV MUREREN

KRYSSFINER

NØDVENDIG FORANKRING I BETONG
VEGG TAS  MED AV MURER

BESLAG RHEINZINK

BESLAG

BESLAG

LEKT FOR INNFESTING
KRYSSFINER

OVERLYS PROFILER FORANKRES
I KNEVEGG OG ISOLERES I MELLOM

VINKEL OG STØRRELSE OVERLYS AVKLARES MED LEVERANDØR

BESLAG PULVERLAKKERT ALU.

BESLAG PULVERLAKKERT ALU.
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X- FINER, PAPP
OG ZINC BESLAG TIL

FORKANT TAKUTSTIKK

RENNE TIL FALL

ELEMENTER I RØD TEKST
BESKRIVES AV RIB

ANBUD
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