Innreguleringsprotokoll

Bygg: UIS Bygg 801 Maling nr. 1 ;
Dato 29.06.2006 B
Utf.av: B Olsen Pumpe: 801.350.44.MF40 Turtall / frekv: 50 Hz TEKNISK BUREAU
Inst trykk: Bar
Mannometer: NA na
Prosjektert Orienterende Innregulering Trykkfall
Tag no. Utstyrs Id. Ventil type Instilling vannmengde maling maling over ventil | Anmerkning
Malt Enh. Malt Enh. Malt Enh
01AA51 801.360.01.AH.04 STAF 80 8,00 omdr 7,9 I/'s 7,5 I/s 7,5 I/s 51 | kPa -5,06 %
02AA51 801.360.02.AH.04 STAF 80 8,00 omdr 7,9 I/'s 7,5 I/s 7,5 I/s -0,40 IIs | 52 | kPa -5,06 %
03AA51 801.360.03.AH.04 STAF 80 8,00 omdr 7,9 I/'s 7,2 I/s 7,2 I/s -0,70 IIs | 4,6 | kPa -8,86 %
04AA51 801.360.04.AH(AN).04 STAF 80 8,00 omdr 7,9 I/'s 7,5 I/s 7,5 I/s -0,40 I/s 1 51 | kPa -5,06 %
01AA50 801.360.01.AH.02 STAF 80 6,50 |omdr 7,9 I/'s 8,6 I/s 7,9 I/s 0,00 I/s 1 9,5 | kPa 0,00 %
02AA50 801.360.02.AH.02 STAF 80 6,50 |omdr 7,9 I/'s 8,6 I/s 8,15 I/s 0,25 I/s ] 10,1 | kPa 3,16 %
03AA50 801.360.03.AH.02 STAF 80 6,50 |omdr 7,9 I/'s 8,7 I/s 8,1 I/s 0,20 I/s | 10,2 | kPa 2,53 %
04AA50 801.360.04.AH.02 STAF 80 6,50 |omdr 7.9 I/s I/s I/s 7,90 I/s kPa -100,00 %

801.360.04.AH.02 :

Denne ventilen er plugget pa malepunkt for ing. Vanntrykk. Malinger var derfor ikke mulig




