Nye taksperrer
48x223mm, ¢/c800mm
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Eksisterende taksperrer
75x180mm, ¢/c800mm.

Ekstra taksperre

48x223mm inntil
eksisterende.

Skrus fast til

eksisterende sperrer

ved opplegg.

i

Eksisterende
teglvegg

Lengde av taksperrer
ma kontrollmales

Eksisterende heltrebjelke
140x240mm
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Eksisterende -
teglvegg

Hoyde av sperre ma
tilpasses ved opplegg pga.
stgrre hgyde enn
eksisterende sperrer.

Eksisterende heltrebjelke
140x240mm

Ny taksperre
48x223mm

3775
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Plan Oppbygning av tak
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Gradsperre og taksperrer ma
tilpasses utsparing for RIV.

Dette fares ned pa stalbjelker under,
kfr. 10220.00072.04T.B.261.20.002
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Detalj 2 - Utsparing RIV
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Utsparing RIV,

—  kfr. detalj 2
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DOKUMENTASJONSTEGNING

ARK : Lusparken Arkitekter AS
Brattorgata 5
7010 Trondheim
TIf.: 73 83 14 00
firmapost@lusparken.no

RIB : WSP Engineering
Granasvegen 15 B
7069 Trondheim
TIf: 932 40 000
kim.rasen@wsp.com

RIE : UnionConsult
Ryensvingen 5
0680 Oslo
TIf: 919 16 111
firmapost@unionconsult.no

RIV: VRG - VVS Réadgiverne AS

Granasvegen 1

7069 Trondheim

TIf: 975 92 986
firmapost@vvsradgiverne.no

ANMERKNINGER

TREKONSTRUKSJONER:

KVALITET, KONSTRUKSJONSVIRKE:
Generelt: C24
KVALITET, LIMTRE:

Generelt: GL30c
BRANNMOTSTAND:

Hovedbaeresystem: R90
Sekundeerbzeresystem: R60

Konstruksjonselementer i gra farge
er eksisterende.

Eksisterende taksperrer ligger med
senteravstand ca. 800 mm.

Fra akser 5 til 3 legges det inn ekstra
sperrer ca. midt mellom eksisterende
sperrer, slik at det blir liggende sperrer
med senteravstand ca. 400 mm.

Fra akse 5 til 4 legges det i tillegg ekstra
sperrer inntil eksisterende sperrer.

Eksisterende sperrer har dimensjon
ca. 75x180 mm. Nye sperrer har stgrre
hgyde og ma derfor tilpasses ved opplegg.

NB! Sperrer ma fastholdes sidevegs
ved at de festes til taktro.
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