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Rød tråd, t=8 mm, monteres vha.
vinkler til rekkverksstøtter.
Fri avstand mellom ytterkant rekkverkstøtter
og plate er 100 mm. 

Røde felter, innfelt i 
gitterrister.

Rød tråd. Plate t=8mm festes
til rekkverkstøtter vha. 
vinkler.

PL 10x450

Rekkverksstøtte
8x40 mm

Støtte til handlist
8x30 mm

Handlist

UPE80

Det lages hull i
PL 10x450 for innfesting
i endeplater på tverrbærere
i bruelementer.

Handlist

Støtte til handlist
8x30 mm

PL 10x450 Rekkverksstøtte
8x40 mm

Det lages hull i
PL 10x450 for innfesting
i endeplater på tverrbærere
i bruelementer.

UPE80

Tverrbærer IPE160
med endeplate t=10mm
begge ender

Tverrbærer UPE100
med endeplate t=10mm
begge ender

Hovedbæring, CFRHS 
250x150x8 med endeplate
og innfestingsdetalj mot
stålsøyler begge ender

Tverrbærer UPE100
med endeplate t=10mm
begge ender

MERK: Dimensjoner på bærestål varierer med
elementtyper, se beskrivelse.

Generelt: Endeplater på
tverrbærere har hull for
innfesting av rekkverk.
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Plan - Element type A

3D - Element type A
3D - Rekkverk typisk indre radie

3D - Rekkverk typisk ytre radie

3D - Bærestål element type A

FORKLARINGER

- Generelt: Tegningen viser utklipp fra 3D-modell. I anbudsgrunnlaget
er det vedlagt en fil med 3D-modell for helhetlig innsyn. 
Se "Aktivitetsbru Rismelparken - 20180212 - konkurransegrunnlag". 
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